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OTVOR PRI PODLAHE
1200x100mm

o .
POTRUBNY ROZVOD Z KOTOLNE
oLY JE VEDENY K DO BUDOVY

NaA_.Bzm,_ KOLY

-
-

POTRUBNY ROZVOD 7 KOTOLNE \wH _L NOVE

JE VEDENY K VYKUI M
TELESAM V TELOCVICNI

3
TR

I
N
L0 VETRANEE KOTOLNE .
X L OVOR V STROPE Ad ] 6
I il
- - i
VETRANEE KOTOLNE -
OIVOR V STROPE
L 9250mm I“I
L L
LEGENDA ZARIADENIA: LEGENDA ZARIADENIA: LEGENDA ZARIADENIA:
PL | TIP ZARADENA POCET | spy : -
! KUSOV T PO oy PE. | TP ZARMDENA ROCEL | sy
1 |Fumovt KONDEZACHT KOTOL MESSWANN VITODENS 200-¥ | 5| NOVY - kusov 1| PLINOYY KONDEZACKY KOTOL VESSUANN VITODENS 200-% | 3 |NOVY
) 3| Zscemikon et TeLEs oor vesswa caL 100-Y | [youy MENOVTY TEPELNY VYKON 26,1~75KW
3 | hsomikon R TERLE) OO VESSWAN WIOGEL 100V | ¢ [Noyy O | OBJEN 750 LITROY, PRIEMER 760mm, ViSKA 2005mm | ZASOBNKOVT OFRIEVAL TEPLEJ VODY VESSHANN ITOCELL 100 -
»J)__ | OBEM 750 LIROV, PREVER 760mm, VISKA 2005mm 19| EXPANIN NADOBA N STUDENO VODU ARFX P 80 1 INOVA O | 0BJEM 750 LITROV, PRIEMER 760mm, VISKA 2005mm ' |Now
4 | G 30 R0y, PREGER 0 VESKA 1350 2 |NovA OB B0 LTROY, PRENER 46mm, VKA 760mm /| DPMZAL Mooe FEKON ¢ 30/6 NOVA
m, m 2
OBJEM 300 LITROY, PRIEVER 600mm, VFSKA 1330mm
5| DOPLNOVICE: ZARKOENE D0 STSTEMY 1 [NOVE LEGENDA POTRUBIA: 5| DPLROVACE: ZARADENE DO SISTEMU 1 [NOVE
A%
| CHEMCKA GPRAVRA VODY VESSHANN AQUASET 500-N 1 |NOVA - ﬁ% qﬁ__.ﬁ.ﬂ%z (| CHEMCKA CPRAVIA VODY VIESSANN AUASET 500-N 1 [NOVA
STABILZATOR KVALTY MEIBES S HYDRAULICKOU VYHYBKOU ——
| 000 et Tom 1 |Now POTRUBE CRKULACIE TEPLE) VODY 7 | oo o e s owancoos vimou | yove
KOMBINOVANY ROZDELOVAC A ZBERAC VYKUROVACEJ VODY * USPORWADANIE ARMATOR JE PATRNE Z VYKRESU SCHEMY ZAPOJENIA —
8 | Ve (wout P vy 1 |Now + ROZVODY POTRUBIA STUDENEJ, TEPLE! VODY A GRKULACIE BUDG 8 ._Mmﬁ_ﬂ.ﬁcmo%m%%spxwg& VIKUROVAGES VODY | 4 | Novy
17| oot Noom . S00k Yoo e 7 NovA Y KOTOLN EOLOE TEPELNOU ZOLACOU PRSLISIED HRIBKY
OBJEM 80 LITROY, PREMER 460mm, VF&KA 760mm ! o5 - fRgEK 13mm 1 | e R o e e 1 |NovA

LEGENDA POTRUBIA:

PRVODNE POTRUBIE WKUROVACEJ VODY — EXISTUJOCE
—_ — — VRATNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY — EXISTWOCE
E— PRIVODNE POTRUBIE WYKUROVACEJ VODY — NOVE
—_—— — VRATNE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY — NOVE
f—— VETVA WKUROVACEJ VODY PRE PRIPRAVU TV
p—— VETVA VYKUROVACEJ VODY PRE BUDOVU ZAKLADNEJ SKOLY

— — VEIVA WKUROVACEJ VODY PRE BUDOWJ TELOCVIENE
E EXPANZNE POTRUBE

—— — DOPLFOVANEE VODY DO SYSTEMU

||||| POTRUBIE STUDENEJ VODY

——— POTRUBIE TEPLEJ VODY

—_— POTRUBIE CRKULACIE TEPLEJ VODY

* USPORIADANIE ARMATOR JE PATRNE Z VYKRESU SCHEMY ZAPOJENIA
+ ROZVODY POTRUBIA VYKUROVACEJ VODY BUDO V KOTOLNI IZOLOVANE
TEPELNOU IZOLACIOU PRISLUSNEJ HROBKY
DN25 — HROBKA 13mm
DN32 - HROBKA 20mm
DN80 - HROBKA 40mm



